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Zbiornik potudniowy gotowy
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14 pazdziernika zostat oddany do uzytku budowany od zesztego roku zbiornik retencyjny na
Dzierzecince, w potudniowo-wschodniej czesci miasta, w okolicy ul. Sybirakéw, miedzy terenem
zajmowanym przez Centrum Szkolenia Sit Powietrznych i duzym centrum handlowym. Na terenie tym
przed Il wojna Swiatowa istniat podobny zbiornik wodny, w latach 60. XX wieku w tym miejscu
funkcjonowat zespét odkrytych basenéw kapielowych.

Zbiornik zostat wybudowany przez koszalinskie Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych i Budowlanych
Infrabud, a prace zlecit Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzehn Wodnych. Inwestycja
uzyskata dofinansowanie z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.

Zbiornik ma powierzchnie od 6,05 hektara przy normalnym napetnieniu woda, do 7,08 hektara przy
maksymalnym napetnieniu wodg. Gtebokos$¢ zbiornika wynosi 2 - 2,5 m. Moze on przyja¢ od 118 do
152 m szesc. wody, co ma zapobiegac zalewaniu terenéw zamieszkiwanych przez blisko 3 tys. 0sob.

Akwen bedzie stanowi¢ atrakcje dla mieszkahcow i turystow. Na jeden z jego brzegédw nawieziony
zostat piasek wydobyty z kanatu tgczacego Jamno z Battykiem - w tym miejscu powsta¢ ma plaza, a
wokot niej atrakcyjne zaplecze rekreacyjne. Przez najblizsze miesigce przewidziane jest stopniowe
napetnianie zbiornika - ta procedura jest wymagana, by poziom wéd po obu stronach zbiornika
zbytnio sie nie roznit.
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- Zapraszam tutaj w przysztym roku, na pewno bedzie mozna sie bezpiecznie wykgpac - mowit
podczas uroczystosci prezydent Piotr Jedlinski.

Budowa zbiornika retencyjnego jest jednym z pieciu elementéw duzego programu ZZMiUW o nazwie
»Zabezpieczenie zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacjg rzeki Dzierzecinki - zabezpieczenie terenéw
zabudowanych miasta Koszalina". Projekt przewiduje odbudowe brzegu morskiego na mierzei jeziora
Jamno, budowe watdéw przeciwsztormowych, wrét sztormowych na kanale tgczagcym to jezioro z
Morzem Battyckim oraz przebudowe samego kanatu, budowe stopnia wodnego na wyptywie z
potozonego w gtebi Igdu jeziora Lubiatowo oraz remont 8,5 km rzeki Dzierzecinki.

Wartos¢ wszystkich zaplanowanych w ramach projektu inwestycji - razem z budowa zbiornika
retencyjnego - oszacowano na 58,3 min zt. Catos¢ prac ZZMiUW chce zrealizowa¢ do konca 2013 r.
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